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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

PRODUCT: PERWOOD 4S

SPECIFIEKE RISICO’S: MILIEUGEVAARLIJK EN SCHADELIJK

1. IDENTIFICATIE VAN HET  PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING

Naam van het product: PERWOOD 4S

Fabr ikant: EDIALUX-FORMULEX
NV
Rijksweg 28
B-2880 BORNEM

Tel.: 0032 (0)3 886 22 11
Fax: 0032 (0)3 886 24 60
E-mail:
formulex@edialux.be
www.edialux.be

Gebruik: 
insecticide tegen insecten die hout aantasten voor plaatselijke toepassing op het hout door bestrijking en
plaatselijke toepassing door bespuiting met grove druppel onder lage druk.

Gebruiksdosis:
300 ml/m².

2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaat op basis van:

PERMETHRIN 25/75 cis/trans: 4 g/l
- Chemische benaming: 3-phenoxybenzyl (1 RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl
cyclopropanecarboxylate
- CAS nr.: 52645-53-1
- EINECS nr.: 258-067-9
- EC nr.: 613-058-00-2
- Formule: C21H20Cl2O3

- Klassement:
- Xn: schadelijk
- N: milieugevaarlijk

- R-zinnen:
- R20/22: schadelijk bij inademing en opname door de mond
- R43: kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- R50/53: zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken
- R57: giftig voor bijen

- Gebruik: insecticide
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ALIFATISCH/AROMATISCH KOOLWATERSTOF: 782 g/l
- CAS nr.: 64742-82-1
- EINECS nr.: 265-185-4
- Klassement:

- Xn: schadelijk
- R-zinnen:

- R65: schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken
- R66: herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

- Gebruik: solvent

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- Schadelijk bij opname door de mond
- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken
- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken

4. EERSTE HULP

inademen
- Frisse lucht, rust.
- Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking.
inslikken
- Spoel de mond. NIET doen braken.
- Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.
huid
- Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen
verontreinigde kledij en schoenen.
- Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking.
ogen
- Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij
contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
- Raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen:
CO2, sproeistraalwater of verneveld water. Niet geschikte blusmiddelen: waterstraal. Droog chemisch
poeder, kooldioxide, zand of aarde mag alleen gebruikt worden bij kleine branden.
Schadelijke verbrandingsproducten en gassen:
bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide ontstaan; vorming van toxische gassen mogelijk.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
volledig beschermende kleding en persluchtapparatuur.
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6. MAATREGELEN BIJ  ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT

Persoonlijke maatregelen:
- vermijd aanraking met de huid, de ogen.
- vermijd het inademen van damp.
- evacueer alle niet noodzakelijke personen.
- dicht het lek indien mogelijk en alleen als er geen persoonlijk risico optreedt.
- draag nitrilrubber handschoenen, ellebooglengte, nitrilrubber jas en broek, veiligheidslaarzen – rubber,
kniehoog. Voor advies m.b.t. adembescherming zie Hoofdstuk 8.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
- voorkom verontreiniging van bodem en water.
- voorkom verspreiding en het verontreinigen van de riolering, sloten of rivieren door indammen met
zand, aarde of ander geschikte materialen.
Opruimingsmethoden:
absorbeer de vloeistof met zand, aarde of een ander absorberend middel. Schep het gemorste product op
en breng het over in een geëtiketteerd, afsluitbaar vat. Breng lekkende containers over in een gemerkte
drum. Schrob het verontreinigde oppervlak met verdunde zeepoplossing. Beschouw het spoelwater als
verontreinigd afval.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hanter ing:
- vermijd langdurige of herhaalde aanraking met de huid. Vermijd het inademen van damp, spuitnevel,
nevel. Vermijd hantering boven 59 °C, daar vorming van een brandbaar/ontplofbaar damplucht mengsel
mogelijk is.
- niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 
Opslag:
- verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoerder.
- buiten bereik van kinderen bewaren.
- opslagtemperaturen: omgevingstemperatuur.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN DE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE
BESCHERMING

Ademhalingsbescherming:
geen specifieke bescherming vereist. Wanneer in een kleine ruimte wordt gewerkt  
dient voldoende verluchting aanwezig te zijn of dient een half- of volgelaatsmasker met 
filterpatroon type A2 of A3 of gecombineerd A2P2, A2B2P2, ... gedragen te worden.
Oogbescherming:
geen specifieke bescherming vereist; een veiligheidsbril of andere oogbescherming is nochtans aan te
raden.
Bescherming van de handen:
geen specifieke bescherming vereist; handschoenen (nitrilrubber)  zijn aan te bevelen.
Huidbescherming:
- veiligheidsschoenen of laarzen – chemisch resistent.
- normale werkkleding.
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Toestand bij  20° C en 1030 hPa: heldere vloeistof
Kleur : kleurloos
Geur: zoals white spirit
Vlampunt:  + 63°C
Dichtheid: + 0,790 kg/l (15°C)
Oplosbaarheid in water : onoplosbaar
Oplosbaarheid in vetten: goed oplosbaar in diverse organische oplosmiddelen
Dampspanning: + 0,15 kPa (20°C)

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiel bij omgevingstemperatuur onder normale stockeringsvoorwaarden.
- Te vermijden: warmte, open vuur en vonken.

11.  TOXICOLOGISCHE  INFORMATIE

Er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit preparaat. De informatie is gebaseerd op gegevens
van de componenten en op toxicologische gegevens van soortgelijke producten.
Acute toxiciteit:
- LD50 acuut oraal: > 2000 mg/kg – vermoedelijk niet schadelijk
- LD50 acuut dermaal: > 2000 mg/kg – vermoedelijk niet schadelijk
- LC50 acuut inhalatoir: > 5 mg/l – vermoedelijk niet schadelijk
Oogir r itatie: irriterende effecten worden niet verwacht.
Huidir r itatie: vermoedelijk licht irriterend.
Huidsensibilisatie: overgevoeligheid van de huid is niet te verwachten.
Mutagene eigenschappen en giftigheid bij  de ontwikkeling: worden niet verwacht.
Effecten voor  de mens:
inademen
Hoge concentraties van de productnevel kan irriterend zijn voor de bovenste luchtwegen en keelpijn,
hoesten, duizeligheid, sufheid en zelfs bewusteloosheid veroorzaken.
inslikken
- Na inslikken en vervolgens braken, kan het product in de longen terechtkomen, wat kan leiden tot
verstikking of chemische longontsteking.
- Na belangrijke ingestie: duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, zwaktegevoel, hypotensie, agitatie,
spierfasciculaties en stuipen.
huid
- Bij aanraking met de huid irritatie, uitdroging van de huid.
- Langdurige/herhaalde aanraking kan leiden tot huidontvetting met huidontsteking als gevolg.
- Lokt soms specifieke sensaties uit (voornamelijk thv het gelaat). Deze beginnen meestal een half uur tot
enkele uren na de blootstelling en omvatten tintelingen, branderig gevoel of gevoelloosheid (voosheid);
tot een 8-tal uren nadien nemen ze nog toe en duren ongeveer 24 uren; zweten, water en zon verstreken de
sensaties. Nochtans zijn ze van voorbijgaande aard en vereisen weinig behandeling. Een erytheem
gelijkend op een zonneslag na herhaalde blootstelling. Hoofdpijn en duizeligheid komen frequent voor.
ogen
Kan oogirritatie (roodheid en pijn) veroorzaken.
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12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE

Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Particulier  gebruik: deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
brengen.
Professioneel gebruik: deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nummer: 3082

Wegtranspor t - ADR/RID
Klasse 9, III

Luchttranspor t - IATA
Klasse 9

Mar itiem transpor t - IMDG
Klasse 9
Marine pollutant
Packaging Group III.

Verpakkingseisen: originele verpakking

15.  WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE

EEG - Classificatie:
- Schadelijk
- Milieugevaarlijk
- Vrije verkoop

Gevaarsymbolen:
- Xn/Schadelijk
- N/Milieugevaarlijk

Gevarenzinnen:
- R22: schadelijk bij opname door de mond
- R65: schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken
- R50/53: zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange

termijn schadelijke effecten veroorzaken

Veiligheidszinnen:
- S2: buiten bereik van kinderen bewaren
- S13: verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
- S23: damp/spuitnevel niet inademen
- S24: aanraking met de huid vermijden
- S29/65: afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor

gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- S51: uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
- S62: bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het

etiket tonen
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Over ige zinnen:
- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken
- Bevat nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (CAS 64742-82-1)
- Voedingsmiddelen en hun grondstoffen niet in contact brengen met behandelde oppervlakken

tenzij deze vooraf grondig werden gereinigd
- Tijdens de toepassing en tot volledig opdrogen de aanwezigheid van open vuur en andere

ontstekingsbronnen vermijden en een goede ventilatie voorzien
- Hout bestemd voor bijenkorven niet met dit middel behandelen

16. OVERIGE INFORMATIE

Deze veiligheidsfiche is opgemaakt conform richtlijn 2001/58/EEG van 27 juli 2001. Dit product is
toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid onder nummer 6784/B - Schadelijk - Vrije verkoop.

Antigifcentrum: 070 245 245

Deze veiligheidsfiche vervolledigt het etiket en/of de technische fiche, maar vervangt deze geenszins. De
opgenomen gegevens zijn gebaseerd op onze kennis van het product op datum van 25.02.07. De gebruiker
wordt attent gemaakt op de mogelijke gevaren die voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van het
product.


